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1 CARACTERIZACION BASICA DE LA CUENCA

1.1 LOCALIZACION

El rio Guditara nace en Ecuador donde toma el nombre de rio Carchi, alli estd influenciado por
tres poblaciones, la més grande Tulcan, Tufifo y Urbina. El actual Plan de manejo y ordenamiento
de la Cuenca dividié el territorio en 7 zonas operativas, las cuales retnen los 33 municipios de
la cuenca y se muestran a continuacién:

e Zona 1: Tangua, Pasto y Yanquanquer

e Zona 2: Funes, Cordoba y Puerres

e Zona 3: Ipiales, Cumbal, Cuaspud, Potosi, Aldana, Gualmatan, Pupiales, Contadero,
Guachucal

e Zona 4: lles, Sapuyes, Tuquerres, Ospina, Imues

e Zona 5: Providencia, Linares, Samaniego, Los Andes, La Llanada, Santa Cruz

e Zona 6: El Tambo, El Pefol, La Florida

e Zona 7: Guaitrilla, Ancuya, Consaca, Sandona

La cuenca cuenta con 20 subcuencas de orden 3 mds ofros tres grupos de cauces que le vierten
directamente al rio Guditara en la parte alta, media y baja. En el orden 4 se contabilizan 147
microcuencas, de las cuales como se verd mds adelante hay al menos 20 con grandes

afectaciones por vertimientos urbanos

La cuenca del rio Guditara, es una cuenca transfronteriza compartida entre Colombia y Ecuador,
ubicdndose entre el Departamento de Narifio (Colombia) y la provincia del Carchi (Ecuador) esté
enmarcada en los pisos térmicos muy frio, frio, templado y cdlido.

1.2 PLANTILLA

Para el desarrollo del POMCA de la cuenca del rio Guéitara se diseid la plantilla general para
la presentaciéon de los mapas y las salidas cartogréficas, dicha plantilla fue presentada vy
posteriormente aprobada por CORPONARINO, con previo concepto de la interventoria.
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Figura 1 Plantilla general uno (1)
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Figura 2 Plantilla general dos (2)
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1.3 MODELO DIGITAL DEL TERRENO

1.3.1 Modelo digital de terreno:

Segun el IGAC un modelo digital de terreno “Es la representacién tridimensional de un érea,
mostrando la conformacién del terreno modelado a escala horizontal para ilustrar con toda
realidad las caracteristicas artificiales y fisicas naturales. La escala vertical normalmente se
exagera para resaltar el aspecto del relieve. El modelo digital del terreno es un archivo de datos
tipo Raster con la representacién tridimensional de las caracteristicas del terreno; se utiliza en la
orfo-rectificacién de imdgenes, en estudios de perfiles, generacién de curvas de nivel, etc.”

(Codazzi, 2016)

Este es generado a partir de la informacién oficial entregada por el IGAC en escala 1:25.000,
mds precisamente la capa de relieve- Curvas de Nivel, la cual conlleva un proceso.

En primer lugar, se genera el TIN (Triangulated Irregular Network- Red irregular de tridngulos)
como pardmetro principal el valor de la altura de la curva de nivel, el cual representa la
morfologia de la superficie por medio de tridngulos construidos a partir de un conjunto de vértices
que estdn conectados con una serie de aristas para formar la red (Ver Figura 3). Existen diversos
métodos de interpolacién para formar estos triéngulos, como la triangulacién de Delaunay 1 o
el orden de distancias. ArcGlIS, software utilizado para la generacién de productos, es compatible

con el método de triangulacién de Delaunay.

Figura 3 Red Irregular de Triangulos- TIN

Fuente: http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-data/tin/fundamentals-of-tin-surfaces.htm

En segundo lugar, es necesaria la conversion del TIN a raster proporcionando el tamafo de celda
de 8 metros, en este caso establecido por la interventoria, obteniendo el insumo principal del
mapa de pendientes, el modelo digital de terreno (Ver Figura 4).

! La triangulacién resultante cumple el criterio de trigngulo de Delaunay, que afirma que la circunferencia circunscrita de cada
tridngulo de la red no debe contener ningln vértice de otro trigngulo. Si se cumple el criterio de Delaunay en todo el TIN, se
maximizard el dngulo interior minimo de todos los trigngulos. El resultado es que los triéngulos finos y largos se evitan en lo posible.
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http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-data/tin/fundamentals-of-tin-surfaces.htm
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